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NOM-012-SCT-2-1995

NORMA OFICIAL MEXICANA SOBRE EL PESO Y DIMENSIONES MAXIMAS CON LOS QUE PUEDEN
CIRCULAR LOS VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE
JURISDICCION FEDERAL.

AARON DYCHTER POLTOLAREK, SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE, en mi carécter de Presidente del Comité
Consultivo Nacional de Normalizacién de Transporte Terrestre, con fundamento en los articulos 36 fracciones | y IX de la Ley
Organica de la Administracion Piblica Federal; 1o, 38 fraccion I1; 40 fracciones |, 111 y XVI; 43 y 47 fraccion 1V de la Ley Federa
sobre Metrologiay Normalizacién; 10. y 5o0. fracciones 1V y VI de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 19 fraccion
X del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; 10., 30., 40. y 50. del Reglamento sobre € Peso,
Dimensionesy Capacidad de los Vehiculos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccion Federa, y

CONSIDERANDO

Que la Ley Federa sobre Metrologia y Normalizacion en sus articulos 63 y 64, faculta a la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, organizar y presidir e Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de Transporte Terrestre, para la elaboracion de las
normas oficiales mexicanas en las que se establezcan las caracteristicas, especificaciones y métodos de prueba para su comprobacion,
respecto de la fabricacion y operacién de los vehiculos y equipos de autotransporte.

Que el Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su articulo 19 fraccion X, le otorga la facultad
para elaborar los proyectos de normas oficiales mexicanas, respecto a la fabricacion y operacion de los vehiculos y equipos
destinados al autotransporte federal.

Que € autotransporte es la columna vertebral en la actividad comercial del transporte de serviciosy bienes a nivel nacional.

Que es necesario disminuir los indices de accidentes viales ocasionados por vehiculos con exceso de peso y dimensiones que
circulan por los caminos y puentes de jurisdiccion federal y € deterioro acelerado de los mismos.

Que es necesario tener un control estricto del peso y las dimensiones con que circulan los vehiculos del autotransporte por los
caminos y puentes de jurisdiccion federal, y de esta forma proporcionar mayor seguridad a los usuarios del camino y disminuir €l
desgaste de |as carreteras.

Que durante el plazo de noventa dias naturales contado a partir de la fecha de la publicacion del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana NOM-012-SCT-2-1995, Sobre €l peso y dimensiones maximas con los que pueden circular los vehicul os de autotransporte
que transitan en los caminos y puentes de jurisdiccion federal, los andlisis a que se refiere el articulo 45 de la Ley Federal sobre
Metrologiay Normalizacion, estuvieron a disposicion del pablico para su consulta.

Que en el plazo sefidado los interesados presentaron sus comentarios a Proyecto de Norma, los cuales fueron atendidos y
analizados en el seno del Subcomité de Normalizacion ndmero 2 del Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de Transporte
Terrestre, integrandose al proyecto definitivo las modificaciones procedentes.

Que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en el articulo 47 fraccion 11l de la Ley Federal sobre
Metrologiay Normalizacién, por conducto del Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalizacidn de Transporte Terrestre,
doctor Aarén Dychter Poltolarek, orden6 la publicacion en el Diario Oficial de la Federacion de las respuestas a los comentarios
recibidos durante €l plazo de noventa dias a que se refiere la mencionada Ley.

Que habiendo dado cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion para la
expedicion de normas oficiales mexicanas y previa aprobacién del Comité Consultivo Nacional de Normalizacién de Transporte
Terrestre, he tenido a bien expedir la siguiente:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-SCT-2-1995, SOBRE EL PESO Y DIMENSIONES MAXIMAS CON LOS QUE
PUEDEN CIRCULAR LOS VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE
JURISDICCION FEDERAL.

PREFACIO

En la elaboracion de esta Norma Oficial Mexicana participaron:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS

CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CAMARA MINERA DE MEXICO
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CAMARA NACIONAL DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA

CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO LEON
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES
Y TRACTOCAMIONES, A.C.

ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARGA DE LA ZONA, CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C.
ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA HARINERA DE TRIGO, A.C.
ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALESDE ACEITESY MANTECAS COMESTIBLES, A.C.
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE PRIVADO, A.C.

OTRAS EMPRESAS

ACEROS AMERICA, SA.

CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA

FLETESHESA, SA.DEC.V.

GRANELERA INTERNACIONAL DE TUXPAM, SA. DEC.V.

GRUPO GAMESA, SA.DEC.V.

GRUPO INDUSTRIAL BIMBO

HIAB-FOCO, SA.DEC.V.

HYLSA, SA.DEC.V.

IGUALA CONCENTRADOS, SA.DEC.V.

INDUSTRIA DE REMOLQUES MEXICANOS, SA. DEC.V.

KIMBERLY CLARK DE MEXICO, SA.

MAQUILAS INDUSTRIALESTRF, SA. DEC.V.

MIJARES GUTIERREZ

MOLINO SAN ANTONIO, SA.DEC.V.

SABRITAS, SA.DEC.V.

SERVICIO ALPI

TRANSQUIMIA, SA.DEC.V.

TRANSPORTES PRIMAVERA, SA.

TRANSPORTES MONTERREY, SA.DEC.V.

T.M.M. MEXICANA, SA.DEC.V.

TUBOS DE ACERO DE MEXICO, SA.
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1.- Objetivo y campo de aplicacién
La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las especificaciones de peso, dimensiones y capacidad de los
vehiculos de autotransporte que transitan en los caminos 'y puentes de jurisdiccion federal .

2.- Referencias

Para la correcta aplicacion de esta Norma, es necesario consultar:

- Ley de Caminos, Puentesy Autotransporte Federal.

- Ley Federa sobre Metrologiay Normalizacion.

- Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y
Puentes de Jurisdiccion Federal.

- Reglamento para el Transporte Terrestre de Materialesy Residuos Peligrosos.

- Norma Oficia Mexicana NOM-008-SCFI-1993 Sistema General de Unidades de Medida.

- Norma Oficial Mexicana NOM-013-SCT-2-1995 Caracteristicas y Especificaciones de la Constancia de Capacidad y
Dimensiones o de Peso y Dimensiones, asi como de la placa de especificaciones técnicas que deben portar las unidades de

autotransporte.
3.- Definiciones
Autobus.-
Autotanqgue.-
Camién unitario.-

Cami6n remolque.-

Capacidad.-

Carga (til y peso Util .-
Condiciones de operacién
del vehiculo.-

Dimensiones.-

Norma.-
Peso.-

Peso bruto vehicular.-

Peso por ge.-
Peso vehicular.-
Remolque.-
Semirremolque.-

Tractocamion.-
Tractocamién articulado.-

Tractocamion doblemente
articulado.-
4.- Clasificacion de vehiculos

Vehiculo automotor disefiado y equipado para €l transporte publico o privado de mas de
nueve personas, de seis 0 més llantas.

Vehiculo cerrado, camion tanque, semirremolque o remolque tipo tanque, destinado al
transporte de liquidos, gases licuados o solidos en suspension.

Vehiculo automotor de seis 0 mas llantas, destinado a transporte de carga con peso bruto
vehicular mayor de 4 toneladas.

Vehiculo destinado al transporte de carga, constituido por un camién unitario con un
remolque, acoplado mediante un mecanismo de articulacion.

NUmero maximo de personas, més peso del equipaje y paqueteria, que un vehiculo destinado
al servicio de passjeros puede transportar y para e cua fue disefiado por el fabricante o
reconstructor.

Peso méximo de la carga que un vehiculo puede transportar en condiciones de seguridad y
parael cual fue disefiado por e fabricante o reconstructor.

Cuando € vehiculo se encuentra con tanque de combustible Ileno, lubricantes y

sistemas de enfriamiento y accesorios anivel.

Alto, ancho y largo maximo expresado en metros de un vehiculo en condiciones de operacién
incluyendo la carga.

Norma Oficial Mexicana.

Fuerza que gjerce sobre la superficie terrestre un vehiculo expresado en kilogramos-fuerza
(kgf).

Suma del peso vehicular y €l peso de la carga, en el caso de vehiculos de carga; 0 suma del
peso vehicular y €l peso de los pasgjeros, equipaje y paqueteria, en €l caso de los vehiculos
destinados al servicio de pasajeros.

Concentracién de peso, expresado en kilogramos-fuerza (Kgf), que un €je transmite a través
de todas sus llantas a la superficie de rodamiento.

Peso de un vehiculo o combinacién vehicular con accesorios, en condiciones de operacion,
sin carga.

Vehiculo con ge delantero y trasero no dotado de medios de propulsion y destinado a ser
jalado por un vehiculo automotor, o acoplado a un semirremolque.

Vehiculo sin ge delantero, destinado a ser acoplado a un tractocamion de manera que sea
jalado y parte de su peso sea soportado por éste.

Vehiculo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques y remol ques.

Vehiculo destinado a transporte de carga, constituido por un tractocamiéon y un
semirremol que, acoplados por mecanismos de articulacion.

Vehiculo destinado a transporte de carga, constituido por un tractocamion, un
semirremolque y un remolque, acoplados mediante mecanismos de articulacion.

Para los fines de esta Norma los vehicul os se clasifican en:

4.1. Atendiendo a su clase

CLASE NOMENCLATURA
AUTOBUS B
CAMION UNITARIO C
CAMION REMOLQUE CR
TRACTOCAMION ARTICULADO TS
TRACTOCAMION DOBLEMENTE ARTICULADO TSRy TSS
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4.2. Atendiendo a su clase, nomenclatura, nimero de gjesy llantas

TABLA4.2.1
AUTOBUS
NOMENCLATURA NUMERO DE NUMERO DE CONFIGURACION DEL
EJES LLANTAS VEHICULO
. : : ST
==

NO PODRAN CIRCULAR CONFIGURACIONES VEHICULARES DIFER

ENTES A LAS INDICADAS

TABLA 4.2.2
CAMIONUNITARIO
NOMENCLATURA NUMERO DE NUMERO DE CONFIGURACION DEL
EJES LLANTAS VEHICULO
c2 2 6 [‘?9:%
c3 3 8-10 g;%
CAMIONREMOLQUE
NOMENCLATURA NUMERO DE NUMERO DE CONFIGURACION DEL
EJES LLANTAS VEHICULO
C2-R2 4 14 O Oat O O
C3-R2 5 18 © 024800, %
C3-R3 6 22 0.0 AO28040, J
C2-R3 5 18 X® O afl O oS,

TABLA4.2.3

NO PODRAN CIRCULAR CONFIGURACIONES VEHICULARES DIFERENTES A LAS INDICADAS.

TRACTOCAMIONARTICULADO
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NOMENCLATURA NUMERO DE NUMERO DE CONFIGURACION DEL
EJES LLANTAS VEHICULO
© 1 &0
T2-S2 4 14
T3-S2 5 18
T3-S3 6 22

NO PODRAN CIRCULAR CONFIGURACIONES VEHICULARES DIFERENTES A LASINDICADAS

TABLA4.2. 4
TRACTOCAMIONDOBLEMENTEARTICULADO

NOMENCLATURA NUMERO NUMERO DE CONFIGURACION

DE EJES LLANTAS DEL VEHICULO
T2-S1-R2 5 18 fo O ° ° O
T3-S1-R2 6 22 fo 0O ° 0.0 °
T3-S2-R2 7 26 O 0 0.0 0.0 o
T3-S2-R4 9 34 0,0R10.020]0 oXe e
T3-S2-R3 8 30 0,028 0200 K0 Oam0

2| *

T3-S3-52 8 30 008,38 0.0I0RE0,0mm0

NO PODRAN CIRCULAR CONFIGURACIONES VEHICULARES DIFERENTES A LASINDICADAS.

5.- Especificaciones

5.1 De peso

5.1.1 Concentraciones maximas de carga por gje.

5.1.1.1 Las concentraciones maximas de carga por dafio a pavimentos que se autorizan por eje de acuerdo a tipo de camino en
que transitan, son las indicadas en la tabla "A" del apéndice normativo, las cuales solamente se aplican a las clases de autobus,
camién unitario, camién remolque y tractocamion articul ado.
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5.1.1.2 Las concentraciones maximas de carga que se autorizan para €l tractocamion doblemente articulado, se rigen de acuerdo
con laresistencia de puentes.

5.1.1.3. Asimismo la carga debera estar colocada de forma tal, que a cumplir con €l peso bruto vehicular autorizado, la
concentracion de carga por gje no exceda lo establecido en latabla"A" de cargas por €e, 0 bien laresistencia de puentes.

5.1.2 Peso bruto vehicular méximo autorizado

5.1.2.1 El peso bruto vehicular maximo autorizado a cada vehiculo o combinacién vehicular, segiin el tipo de camino por e que
transitan, seindicaen lastablasdela“1B” ala“4B”. Sin que se exceda €l peso maximo de disefio que indique el fabricante.

El peso bruto vehicular para el tractocamion doblemente articulado (T3-S2-R4), que traslada carga seca o fluida por caminos tipo
“A” 0“B", podraincrementarse a 72.50 Ton. por un periodo de 5 afios, si cuenta con un sistema auxiliar de frenos, independiente del
sistema de balatas; ambas disposiciones se aplicaran a la entrada en vigor de la presente Norma y posteriormente a plazo de
referencia, el peso debera gjustarse a 66.50 Ton.

5.1.2.2 El peso bruto vehicular maximo autorizado, podra incrementarse en 1.5 Ton. por cada gje motriz y 1.0 Ton. en cada gje de
carga. Esta tolerancia slo se otorgara cuando todos |os gjes cuenten con suspensién neumética, excepto el gje direccional.

Cualquier incremento mayor, estara sujeto a resultado que se obtenga de los estudios y andlisis técnicos, que se realicen para
poder determinar |as ventajas y/o desventajas sobre €l dafio de pavimentosy puentes por €l uso de suspension neumética.

5.2 Dimensiones

5.2.1 Dimensiones maximas autorizadas

5.2.1.1 El ancho méaximo autorizado para todas las clases de vehiculos que transitan en los diferentes tipos de caminos, sera de
2.60 m.

5.2.1.2 La altura méaxima autorizada para todas las clases de vehiculos que transitan en los diferentes tipos de caminos, sera de
4.25m.

5.2.1.3 El largo méximo autorizado de la defensa delantera a la defensa trasera para los vehicul os clase autobiis y camién unitario,
seindicaen latabla“1C” de esta Norma

5.2.1.4 El largo total maximo autorizado para las configuraciones camién remolque (CR), segin €l tipo de camino por el que
transitan, seindicaen latabla“2C” de esta Norma.

5.2.1.5 El largo total méximo autorizado para la configuracion tractocamion articulado (TS), segun €l tipo de camino por € que
transitan, seindicaen latabla“3C” de esta Norma.

Cuando la longitud del semirremolque sea mayor a 14.63 m. en las combinaciones vehiculares a que se refiere la tabla “3C”,
deberan cumplir con las siguientes disposiciones de seguridad:

a)  El semirremolque debera contar con un sistema de suspension deslizable.

b)  Cuando la combinacion vehicular, transite en los tramos carreteros de menor especificacion a las carreteras “A4”; el ge o

gjes del semirremol que deberan ubicarse en la posicién maxima delantera de la cremallera o mas cercana al tractocamion.

c)  El tractocamion debera contar con espejos auxiliares en la parte delantera, ubicados en las sal picaderas (guarda fangos) y/o
cubierta del motor, dependiendo del disefio de la carroceria.

d) Portar en la parte posterior del semirremolque, un letrero fijo (r6tulo o calcomania), con dimensiones de 0.80 X 0.60 m. y
unaleyenda“PRECAUCION AL REBASAR”, en fondo naranjareflgjantey letras negras.

e)  Los conductores que operan la combinacion vehicular aludida en los incisos anteriores, deberan acreditar |a capacitacion
que determine la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, misma que quedara validada en la licencia respectiva.

La disposicion que permite € articulo 60. del Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de
Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccion Federal; no aplica a este punto, paralos caminos“C” y “D”,
por razones de seguridad alos usuarios del camino.

5.2.1.6 El largo total maximo para las configuraciones tractocamién doblemente articulado (TSR 'y TSS), segtn €l tipo de camino
por el quetransitan, seindicaen latabla“4C” de esta Norma.

Dentro de la longitud total méxima autorizada de 31.00 m., 28.50 m., 23.50 m. y 22.50 m., a que se refieren las tablas “2C” y
“4C" para las configuaraciones camioén con remolque y tractocamion doblemente articulado, no se permite € acoplamiento de
semirremol ques o remolques con longitudes mayores a 12.80 m.

Las combinaciones vehiculares a que se refieren los parrafos anteriores, deberan cumplir con las siguientes disposiciones de
seguridad:

a) Portar en la parte posterior de la combinacion vehicular, un letrero fijo (rétulo o calcomania) de acuerdo a las
caracteristicas del Ultimo semirremolque, con dimensiones de (0.80 X 0.60 m.) y una leyenda “PRECAUCION DOBLE
SEMIRREMOLQUE”, en fondo naranjareflejante y letras negras.

b)  No podrén transitar este tipo de unidades cuando se presenten condiciones climatol 6gicas desfavorables como son: nieblay
lluviaintensa; paralo cual se debera estacionar la unidad en un lugar adecuado que no presente peligro para la circulacion
delos otros usuarios del camino.

c) Las combinaciones vehiculares, deberan ceder € paso a los demas vehiculos cuando la via de circulacién se encuentre
congestionada.

d) Lascombinaciones vehiculares, no podran circular en convoy cuando lleven el mismo sentido de circulacion.

Los conductores que operan estas combinaciones vehiculares, deberan acreditar la capacitacion que determine la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes, misma que quedara validada en lalicencia respectiva.
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5.2.1.7 Para las combinaciones vehiculares que trasladan automéviles sin rodar que transitan en caminos tipo “A” y “B”, se
permite 1.00 m. de carga sobresaliente, en la parte posterior del Ultimo semirremolque o remolque de la combinacion.

5.2.1.8 Para las combinaciones vehiculares de tractocamion con semirremolque que transportan tubos, varillas, laminas, postes y
perfiles, en plataformas; se permite 2.50 m. de carga sobresaliente en la parte posterior del semirremolque de la combinacién, cuando
transiten por caminos tipo “A”, “B” y “C", siempre y cuando la longitud de la carga sobresaliente mas €l largo de la plataforma no
exceda de 14.63 m.

5.2.1.9 Para las combinaciones vehiculares de tractocamion con semirremolque, camion remolque y tractocamion doblemente
articulado mencionadas en los puntos 5.2.1.7 y 5.2.1.8, alos cuales se |e permite transportar carga sobresaliente, deberan cumplir con
las siguientes disposiciones de seguridad:

.- Enlacarga sobresaliente deberan llevar un indicador de peligro en forma rectangular de 0.30 m. de alturay con un ancho
equivalente a vehiculo, firmemente sujeto y pintado con rayas inclinadas a 45 grados, alternadas en colores negro y blanco
reflgjante de 0.10 m. de ancho.

Il.- Cuando €l vehiculo circule con luz diurna, deberén colocarse en sus extremos dos banderolas rojas de forma cuadrangular
de 0.40 m. por lado, sujetas firmemente.

I1l.- Cuando el vehiculo circule en horario nocturno, deberan colocarse en la carga sobresaliente, dos reflgjantes y/o dos
lamparas que emitan luz roja, ademas de dos indicadores de peligro que emitan luz rojay visible desde 150 m.

6.- Métodos de prueba

Para €l control del peso y dimensiones de los vehiculos, se utilizaran sistemas de medicion, manuales o electronicos o bien, las
tecnol ogias més avanzadas que se dispongan en el mercado.

El control se debera efectuar considerando | os siguientes aspectos:

- La verificacion se efectuara en puntos estratégicos que previamente haya determinado la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes, sobre lared carretera federal.

- Esta verificacion se aplicard a todas las unidades de autotransporte a que se refiere esta Normayy transiten por los caminos y
puentes de jurisdiccion federal .

- Laverificacion se efectuard de tal forma que no se creen congestionamientos de transito sobre la via de circulacion.

7.- Observancia obligatoria de esta Norma

7.1. Vehiculos de fabricacion nacional .

7.1.1. De conformidad con el articulo 3o. fraccion XI, 40 fracciones |, 111 y XVI, 41 y demas relativos de la Ley Federa sobre
Metrologiay Normalizacion, la presente Norma es de caracter obligatorio y en consecuencia los fabricantes y reconstructores de las
unidades de autotransporte a que se refiere esta Norma, deberan producirlos en forma tal que cumplan con las especificaciones de
peso, dimensionesy capacidad que establece la misma.

7.2. Vehiculos de importacion.

Los vehiculos de autotransporte de procedencia extranjera a que se refiere esta Norma, que se internan como productos a pais,
deberan contar con €l certificado o autorizacion por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través de la Direccién
General de Autotransporte Federal o de organismos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados por esta
dependencia, o bien por organismos de certificacion acreditados.

Tratandose de vehiculos de procedencia extranjera que se internan a pais legalmente para prestar un servicio publico o privado
de autotransporte, deberan cumplir con las disposiciones que establece la presente Norma.

7.3. Vehiculos en operacion.

7.3.1. Los vehiculos de autotransporte a que se refiere esta Norma, que no cumplan con €l peso, dimensiones y capacidad, no
podran transitar por los caminosy puentes de jurisdiccion federal.

8.- Sanciones

El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Norma Oficial Mexicana, serén sancionadas conforme a lo
dispuesto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los
Vehiculos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccion Federal y demés ordenamientos juridicos que
resulten aplicables.

9.- Vigilancia

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la presente Norma.

10.- Concordancia con normas internacionales

La presente Norma fue elaborada con fundamento en las condiciones de la infraestructura carretera nacional, € objetivo de
seguridad en las carreteras y tomando en cuenta las caracteristicas y especificaciones del parque vehicular existente, por 1o que no es
necesariamente congruente con ninguna reglamentacion internacional sobre la capacidad, peso y dimensiones de los vehiculos.

11.- Vigencia

La presente Norma Oficial Mexicana entrard en vigor a dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

12.- Transitorios

PRIMERO.- Se deroga la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-1994, Sobre €l peso y dimensiones maximas con los que
pueden circular los vehiculos de autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccion Federal, publicada en €l
Diario Oficial de la Federacién el 29 de noviembre de 1994, y demaés disposiciones administrativas y técnicas que se opongan a la
presente Norma.
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SEGUNDO.- Todos los vehiculos que se encuentran en operacion, asi como los que se den de alta a partir de la entrada en vigor
de la presente Norma, deberan cumplir con las disposiciones que en €lla se contienen.

13.- Bibliografia

- Heavy Truck Weight and Dimension Regulations for Interprovincial Operations in Canada. (November 1992).

- Todo Transporte No. 75 "Adaptacion ala Legislacion Comunitaria, Pesosy Dimensiones'. (Febrero 1991).

- Vehicle Sizes and Weight Manual "Vehicle Sizes & Weights Char" (1992).

- Traffic Engineering Handbook Institute of Transportation Engineers (1992).

- A Policy on Geometric Design of Highways and Streets American Association on State Highway and Transportation

Officials (1990).

- Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras Secretaria de Comunicacionesy Transportes.

- Normas de Servicios Técnicos Proyecto Geométrico de Carreteras Secretaria de Comunicaciones'y Transportes.

- New Trucks for Greater Productivity and Less Road Wear Transportation Reseach Board National Reseach Council.

- Truck Weight Limits Transportation Reseach Board National Research Council.

- Motor Truck Engineering Handbook.

- Providing Acces for Large Trucks Transportation Reseach Board National Research Council.

Dada en la Ciudad de México € 5 de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- El Subsecretario de Transporte, Aarén
Dychter Poltolarek.- Rubrica.

14.- Apéndice normativo

"PESO Y DIMENSIONES MAXIMAS AUTORIZADAS POR TIPO DE VEHICULO Y CAMINO™
TABLAS
TABLA"A"  PESOS MAXIMOS AUTORIZADOS POR TIPO DE EJE Y CAMINO (TONELADAS)
TABLAS "B" PESO BRUTO VEHICULAR MAXIMO AUTORIZADO POR TIPO DE VEHICULO Y CAMINO

(TONELADAS)
TABLAS "C" LARGO MAXIMO AUTORIZADO POR TIPO DE VEHICULO Y CAMINO (METROS)
TABLA "A"
PESOS MAXIMOS AUTORIZADOS POR TIPO DE EJE Y CAMINO (TONELADAS)
CONFIGURACION DE EJES TIPO DE CAMINO
A4YA2 | B4AYB2 C D
SENCILLO 6.50 6.50 550 5.00
DOS LLANTAS
SENCILLO 10.00 10.00 9.00 8.00
CUATRO LLANTAS
MOTRIZ SENCILLO 11.00 11.00 1000 | 9.00
CUATRO LLANTAS
MOTRIZ DOBLE O 15.50 15.50 1400 | 1250
TANDEM
'SEIS LLANTAS
DOBLE O TANDEM 18.00 18.00 16.00 | 14.00
OCHO LLANTAS
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MOTRIZ DOBLE O 19.50 19.50 17.50 15.50
TANDEM
: OCHO LLANTAS
TRIPLE O TRIDEM 22.50 22.50 20.00 18.00
DOCE LLANTAS
TABLA 1B
PESO BRUTO VEHICULAR MAXIMO AUTORIZADO POR TIPO DE VEHICULO Y CAMINO (TONELADAYS)
AUTOBUS
CONFIGURACION NUMERO
DEL DE TIPO DE CAMINO
VEHICULO LLANTAS
A4Y A2 B4Y B2 C D
A 6 17.50 17.50 15.50 14.00
E_ o5 —
L, B
8 22.00 22.00 19.50 17.50
% 10 26.00 26.00 23.00 20.50
B3
10 30.50 30.50 27.50 24.50
B4
CAMIONUNITARIO
6 17.50 17.50 15.50 14.00
| ” \{ 8 22.00 22.00 19.50 17.50
ﬂ:::] 10 26.00 26.00 23.00 20.50
C3
TABLA 2B
PESO BRUTO VEHICULAR MAXIMO AUTORIZADO POR TIPO DE VEHICULO Y CAMINO (TONELADAYS)
CAMIONREMOLQUE
CONFIGURACION DEL VEHICULO NUMERO DE
LLANTAS TIPO DE CAMINO
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A4Y A2 B4Y B2 C D
© SO280 ©®
14 37.50 37.50 33.50 NA
C2-R2 J
l I H%
C 0280 Osen O
18 46.00 46.00 41.00 NA
e
C3-R2
22 54.00 54.00 48.00 NA
C3-R3
(eXe) e 0"‘—"—"LO.
‘ 18 45.50 45.50 40.50 NA
C2-R3
NA = NO AUTORIZADO
TABLA 3B

PESO BRUTO VEHICULAR MAXIMO AUTORIZADO POR TIPO DE VEHICULO Y CAMINO (TONELADAYS)

TRACTOCAMIONARTICULADO

CONFIGURACION NUMERO
DEL DE TIPO DE CAMINO
VEHICULO LLANTAS
A4Y A2 B4Y B2 C D
10 27.50 27.50 24.50 NA
LE——:
T2-S1
14 35.50 35.50 31.50 NA
g - o]
X SO 18 44.00 44.00 39.00 NA
—_ |
T3-S2 T=T—-=Y
RN N 2
X T 48.50 48.50 43.00 NA
il
T3-S3 1= — -
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NA = NO AUTORIZADO
TABLA 4B
PESO BRUTO VEHICULAR MAXIMO AUTORIZADO POR TIPO DE VEHICULO Y CAMINO (TONELADAYS)

TRACTOCAMIONDOBLEMENTEARTICULADO
CONFIGURACION NUMERO TIPO DE CAMINO
DEL DE
VEHICULO LLANTAS
A4Y A2 B4 Y B2 C D
0 = 5 o
18 47.50 47.50 42.50 NA
W e
ol | i
T2'Sl'R2 [= S - W] DT - S
S 22 56.00 56.00 50.00 NA
E'_E_‘lm
,‘
T3-S1-R2 E_h_JLlEE_EJ
26 60.50 60.50 52.50 NA
‘ b | !
| |
T3-S2-R2 & BB aa sa o
0,08 10,0200 €0 0220,
34 66.50* 66.50* 58.00 NA
T3-S2-R4 e Bsaa  ae o
0.0 AC aeolol €0 v
30 63.00 63.00 55.00 NA
30 60.00 60.00 51.50 NA
R lrnll i

NA = NO AUTORIZADO

* El Peso Bruto Vehicular para este tipo de unidades que trasladan carga seca o fluida por caminos tipo A y B, podra
incrementarse a 72.5 Ton. por un periodo de 5 afios, si cuenta con un sistema auxiliar de frenos, independiente del sistema
de balatas; ambas disposiciones se aplicardn a la entrada en vigor de la presente Norma y posteriormente a plazo de
referencia, €l peso debera gjustarse a valor indicado.

TABLA 1C
AUTOBUS
CONFIGURACION NUMERODE | LARGO MAXIMO DEL VEHICULO POR TIPO
DEL EJES DE CAMINO (m)
VEHICULO
AdYA2 | BAYB2 C D
W
: .
= e ey = = = =
- 2 LT=1400 | LT=1400 | LT=14.00 | LT=1250
R -
B2
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_Dl____—'] 3 LT=14.00 LT=14.00 LT=14.00 LT=12.50
B3

L.—__;J

E 4 LT=14.00 LT=14.00 LT=14.00 LT=12.50
B4 o 3

CAMIONUNITARIO
c2 ; 5 2 LT=14.00 LT=14.00 LT=14.00 LT=12.50
C3 ;; E ' 3 LT=14.00 LT=14.00 LT=14.00 LT=12.50
LT=LONGITUD TOTAL MAXIMA (m)
TABLA 2C

CAMIONREMOLQUE

CONFIGURACION NUMERODE | LARGO MAXIMO DEL VEHICULO POR TIPO
DEL EJES DE CAMINO (m)
VEHICULO
A4YA2 | BAYB2 C D
O O80 o 4 LT=2850 | LT=2850 | LT=22.50 NA
C2-R2
0 20240 O % 5 LT=2850 | LT=2850 | LT=22.50 NA
C3-R2
O OB O 28 040, J 6 LT=2850 | LT=2850 | LT=22.50 NA
C3-R3
‘ 5 LT=2850 | LT=2850 | LT=22.50 NA
C2-R3
NA= NO AUTORIZADO LT= LONGITUD TOTAL MAXIMA (m)
TABLA
TRACTOCAMIONARTICULADO
CONFIGURACION DEL VEHICULO NUMERODE | LARGO MAXIMO DEL VEHICULO POR TIPO
EJES DE CAMINO (m)
A4YA2 | B4YB2 C D
3 LT=20.80 | LT=20.80 | LT=1850 | NA
4 LT=20.80 | LT=20.80 | LT=1850 | NA
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g, s ..
e OO ¥ R

5 LT=20.80 | LT=20.80 | LT=18.50 NA
T3-S2 (eXo) (©) 0 O
_ l@ 6 LT=20.80 | LT=20.80 | LT=18.50 NA

NA=NO AUTORIZADO

LT=LONGITUD TOTAL MAXIMA (m)

TABLA 4C

TRACTOCAMIONDOBLEMENTEARTICULADO

CONFIGURACION NUMERO DE LARGO MAXIMO DEL VEHICULO POR TIPO DE
DEL EJES CAMINO (m)
VEHICULO
ALY A2 B4Y B2 C D
T2-SI-R2
5 LT=31.00 LT=28.50 LT=23.50 NA
{ L) L) o () J
T3-S1-R2
6 LT=31.00 LT=28.50 LT=23.50 NA
‘° () ) oo ()
T3-52.R2
7 LT=31.00 LT=28.50 LT=23.50 NA
‘0 J ). (J oNO )
T3-S2-R4
9 LT=31.00 LT=28.50 LT=23.50 NA
010] T 0.020I0 0.0 0
T3-52.R3
8 LT=31.00 LT=28.50 LT=23.50 NA
T3-S3-S2
E I : . 8 LT=25.00 LT=25.00 LT=20.00 NA
. — J .
(e)e) (oX2)(=) e XejF— o)

NA=NO AUTORIZADO LT=LONGITUD TOTAL MAXIMA (m)
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